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A. Planzeichenerklarung
1. Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs 2 BauNVO),

Fir die Flurnummern 480/1, 480/2 und 480/3 sind bauliche Nebenanlagen (Einrichtungen

nur innerhalb dieser schraffierten Teilflache zulassig.

2. Mal der baulichen Nutzung

GRZ 0,60

max. zuldssige Héhe der Solarmodulreihen 3,20m . Geldndeoberkante

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

/

Baugrenze gemal § 23 Abs. 3 BauNVO

4. Verkehrsflachen

Umfahrungsweg

A | sufaht

5. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen u. Flachen
f. MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung von
Natur u. Landschaft

Umgrenzung der Fldchen fir MafBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (MaBnahmen zum Ausgleich i.S. §1a Abs. 3 BauGB)
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Saum, méBig extensives Grinland (saP V7)

Pflanzung von Strauchern

<
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<
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<
<

Pflanzung von Hochstdmmen

Reptilienersatzhabitat

Flache fir MaBBnahmen zur Sicherung der 6kologischen Funktionalitat, cef-MafBnahmen
FI.Nr. 262tw. und FI.Nr. 318

zur Speicherur;[g, Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie) der Photovoltaikanlage
ie

B. Festsetzungen durch Text
1 Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet Photovoltaik

1.1 Zulassig sind aussschlieB3lich die Errrichtung von aufgestéanderten Solarmodulen in
starrer Aufstellung sowie der Zweckbestimmung des Sondergebiets unmittelbar
dienenden Nebenanlagen, wie technische Einrichtungen zur Speicherung, Umwandlung
und Abgabe von elektrischer Energie.

1.2 Von den baulichen Nebenanlagen (technische Einrichtungen zur Speicherung,
Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie) diirfen max. 35 dB(A) nachts emittiert
werden, gemessen an der stdlichen Grundstiicksgrenze von FINr.480/3. Falls erforderlich
sind die entsprechenden Anlagenteile mit einem baulichen Larmschutz auszustatten.

2. MaB3 der baulichen Nutzung

2.1 Die Grundflachenzahl (GRZ) ist auf 0,6 festgesetzt

2.2 Die max. zulassige Hohe der Solarmodulreihen ist 3,20m U. Geldndeoberflache.
Bauliche Nebenanlagen (technische Einrichtungen zur Speicherung, Umwandlung und
Abgabe von elektrischer Energie) durfen eine Wandhéhe von max. 3,50m u.
Geldndeoberflache nicht Gberschreiten.

2.3 Wahrend der Bauphase diirfen Uberwachungskameras auf Masten mit einer Héhe bis 8
m aufgestellt werden. Diese Kameras und Masten sind unverziiglich nach Fertigstellung
abzubauen.

2.4 Vorhandene Drainagen sind in ihrer Funktion zu erhalten.

3. Bauweise Baulinie, Baugrenze

3.1 Fur die Tragkonstruktionen der PV-Module dirfen keine Betonfundamente verwendet
werden.

3.2 Baugrenze

Alle baulichen Anlagen sind innerhalb der Baugrenze. Der Zaun wird auB3erhalb der
Baugrenze errichtet.

3.3 Reinigung

Eine gegebenenfalls notwendige Oberflachenreinigung der Photovoltaikelemente darf nur
ohne chemische Zuséatze erfolgen.

4. Verkehrsflachen

4.1 Umfahrungsweg

Der Umfahrungsweg ist mit einer Grasmischung eingesat und wird gemulcht.
4.2 Zufahrten

Die Zufahrten sind an den bezeichneten Stellen.

5. Planungen, Nutzungsregelungen, MafBBnahmen u. Flachen f.
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung von
Natur u. Landschaft

Auf allen Flachen werden keine Diinge- und Pflanzenschutzmittel ausgebracht.
5.1 Mé&Big extensiv genutztes Griinland, Ansaat und Pflege
Ausgleichsflachen

®©

C. Hinweise durch Text

MafBgebend fir den gesamten Bebauungsplan sind
- das Baugesetzbuch (BauGB Stand 26.4.2022) und
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO v. 4.1.2023)

Gemal Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sind eventuell zu Tage tretende Bodendenkmale
unverziglich dem Bayerischen Landesamt fiir Denkmalplege oder der Unteren
Denkmalschutzbehérde zu melden. Funde sind unverandert zu belassen.

Bei der Errichtung von Trafoanlagen wird die Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) beachtet.

Emissionen, die auf den landwirtschaftlichen Nachbargrundstiicken entstehen, gelten als
ordnungsgemaéBe Bewirtschaftung.

Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und sonstigen Vorgaben zum Umgang und
zum Schutz von Boden nach DIN 19731 und §12 BBodSchV wird hingewiesen.

Die ortlichen Feuerwehren erhalten eine Einweisung vom Vorhabenstrager und Zugang zu
den Toren.

Bei baulicher Notwendigkeit der Lagerung von Material oder Hilfskonstruktionen auf
benachbarten Flichen, hat eine vorherige Uberpriifung der artenschutzrechlichen Relevanz
zu erfolgen.

Im Ausnahmefall notwendiger Beleuchtung sind nur geschlossene LED-Lampen zulassig.
Von der Verwendung ausgeschlossen sind Leuchttrédger des Spektrums oberhalb von 540
Nm bzw. Farbtemperatur von von Uber 2700 K.

Vorhaben- und ErschlieBungsplan

Der Vorhaben und ErschlieBungsplan enthélt die Festsetzungen und Hinweise des
Bebauungsplans. Geméal §12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulassig, zu deren
Durchfiihrung sich der Vorhabenstrager im Durchfihrungsvertrag verpflichtet. Im
Duchfihrungsvertrag werden dariber hinaus Aussagen zur Durchfiihrung der
BaumaBnahmen, zur ErschlieBung und Wegebenutzung, zum Anschluf3 an das &ffentliche
Wegenetz und anderes getroffen.

Pflanzschemata zur Pflanzung von Stréduchern und Badumen
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Hecke zum Wald (Flache Nord-West FI.Nr. 495 u. 496)

festgesetzte Flachen fur CEF-MaBnahmen M 1:5.000

6. Sonstlge Planzeichen In den Ausgleichsflachen ist eine Saatgutmischung fir eine Glatthaferwiese aus B L
Grenze des Geltungsbereichs gebietsheimischem "RegioSaatgut des Produktionsraumes 7 stiddeutsches Berg- und I

auf Flurnummer 262 tw. und 318 Gemarkung Falkendorf
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% Zaun, Maschendraht
@ Grundstiicksgrenze m. Grenzpunkte

Flurnummer

D. Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom .......cccevueinee gemal § 2 Abs. 1 BauGB die

Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschlusses wurde am ...............
ortstiblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemiB § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher Darlegung
und Anhdrung fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .......c.cccc...... hat in

der Zeit vom ...ccccceoveiieneenn Bis «oveeiiceceee stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gemél § 4

Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .............. hat in der
Zeit vom ...ccocceeeeneenn BIS «oveerie e stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurden die Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis
.............. beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ......c..ccccceuee. wurde mit der Begriindung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ......cccceuevueene. BiS .eeeveriiirciee offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Aurachtal hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ............... den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ......c.cccccuuee. als Satzung

beschlossen.

Gemeinde Aurachtal, den .......ccooveeiienn

......................................................................................................... (Siegel)
1. Blrgermeister
7. Ausgefertigt
Gemeinde Aurachtal, den .......ccccoooeiiinn.
......................................................................................................... (Siegel)
1. Birgermeister
8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................. gemal § 10 Abs. 3

Halbsatz 2 BauGB ortslblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Gemeinde Aurachtal, den .......ccocveeiiiin.

......................................................................................................... (Siegel)

1. Blrgermeister

Gemeinde Aurachtal
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Freiflachen-Photovoltaikanlage
Aurachtal-Reitacker

M 1:1.000

Bearb.: GH, BH; Stand: 15.11.2023
Gerhard Horak Architekt / Landschaftsarchitekt / Stadtplaner
August-Sperl-Str. 16 97355 Castell Tel 09325-99999

Hugelland (SD)", Saatstarke 3-5g/m? anzusaen.

Die Flache wird extensiv genutzt und ist ein- zweimal im Jahr friihestens ab Ende Juni zu
mé&hen. Das Mahgut ist abzufahren.

Anlagenflachen

In den Anlagenfléchen ist eine Saatgutmischung fiir eine Glatthaferwiese aus
gebietsheimischem "RegioSaatgut des Produktionsraumes 7 stiddeutsches Berg- und
Hugelland (SD)", Saatstédrke 3-5g/m? anzusden. Altenativ kann in den Anlagenflachen die
Solarparkmischung 3 g/m? von Rieger-Hofmann angesat werden.

Die Flachen sind 1-2mal im Jahr friihestens ab Ende Juni zu mihen. Uber Winter ist ein
Streifen mit héherem Bewuchs (Altgras) zwischen zwei Modulreihen im Wechsel stehen zu
lassen. Eine Mulchung der Anlagenflachen ab Mitte August ist nach 5 Jahren méglich.

5.2 Saum

Ein mindestens 20m breiter Saums als Randbereich des extensiven Griinlands ist zu
entwickeln. Jeweils die Halfte des Saums auf 20m Breite ist alternierend ab Mitte August
zu mahen (siehe VermeindungsmafBnahme V7 saP).

5.3 Pflanzung von Strauchern

3-4 Reihen von Stréauchern mit hohem Anteil an dornigen Arten ist zu pflanzen. Die
Strauchpflanzung ist mit zertifiziertem, gebietseigenem Pflanzmaterial des
Vorkommensgebietes 5, wirttembergisch-frankisches Higelland, auszufihren.

Der Pflanzabstand ist 1,50 m in der Reihe und 1m zwischen den Reihen. Die Restflache ist
wie die Ausgleichsflache einzusden. Zwischen den Pflanzreihen kann gemulcht werden. Die
Pflanzung erfolgt in Pflanzblécken mit ca. 5m Lénge und 25m Blihstreifen als Abstand. Zu
angrenzenden Wegen ist ein Abstand von mindestens 2 m einzuhalten.

Folgende standortgerechten Arten sind als 1x verpflanzte Ware zu pflanzzen:

Schlehe Prunus spinosa P
Hundsrose Rosa canina (®R
Weinrose Rosa rubiginosa ®R
Bibernellrose Rosa spinoisissima
Liguster Ligustrum vulgare L
Pfaffenhitchen Euonymus europaeus  (E)
Himbeere Rubus idaeus (H)
Salweide Salix caprea Mas (®
Stachelbeere Ribes uva-crispa )
Hasel Corylus avellana ©

(Pflanzenverwendung siehe Pflanzschemata )

Die Heckenpflanzungen kénnen in den ersten Jahren durch einen Wildschutzzaun
geschitzt werden. Alle Gehélze erhalten eine Anwachspflege lber drei Jahre. Ausfélle
sind zu ersetzen. Langfristig sind im 5-10 j&hr. Turnus PflegemaBBnahmen und
abschnittsweises auf Stock setzen méglich.

5.4 Pflanzung von Bdumen

Folgende standortgerechte Arten werden als Hochstamm H 3v 12cm gepflanzt:

Elsbeere Sorbus torminalis

Wildbirne oder alte Sorten  Pyrus communis und spec.

Wildapfel oder alte Sorten Malus sylvestris und spec.

Weil3dorn Crataegus monogyna

Zwetschge Prunus "Fréankische Hauszwetschge"
Greifvogelsitzstangen sind alle 30 m, jedoch nur am Stidrand von FI.Nr. 480/3 auszustellen.
Ein Verbissschutz ist anzubringen.

5.5 Reptilienersatzhabitat

Fir diese Ersatzstruktur ist Oberboden auszuheben (Tiefe 0,5 -0,7m) in Verbindung mit
einer groben Steinschittung im Sandkranz (ca. 50m?2 mit einer Aufbaustarke von 0,2m) und
Totholzhaufen (3-5 Wurzelstocke) innerhalb des extensiven Griinlands ohne Beschattung.
5.6 MaBBnahmen zur Sicherung der &kologischen Funktionalitét

Diese Flachen liegen auf FI.Nr. 262 tw. und FI.Nr. 318, Gemarkung Falkendorf, sind 5 ha
grof3 und dienen 10 Brutpaaren der Feldlerche..

Entwicklungsziel ist Ackerbrache und mehrjahrige Blihstreifen mit lickiger Vegetation aus
Arten regionaler Herkunft als Bruthabitat fir Feldlerchen.

Eine Bodenruhe ist zwischen dem 15.03. und 31.07. einzuhalten.

Die zu bearbeitenden Streifen sind mindestens 20m breit.

50% der Flache ist nach Stoppelbrache sich der Selbstbegriinung zu lberlassen und

50% der Flache ist mit einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft
(Ursprungsgebiet 12 Frankisches Hiigelland), halbe Saatgutmenge (z.B. Rebhuhn- und
Feldlerchenmischung von Saaten Zeller und / oder Blihmischung fur
AgrarumweltmafBnahmen Bayern von Rieger und Hofmann) ein zu séen.

Spatestens nach 3 Jahren sind die Flachen rotierend neu einzusden, beim Flachenwechsel
ist der Bestand der MaBnahmeflédche bis zur Frihjahrsbestellung zu belassen.

Die Flachen fur cef-MaBnahmen sind rechtzeitig vor Baubeginn herzustellen und die
Herstellung ist der Unteren Naturschutzbehérde vor Baubeginn anzuzeigen. Alle weiteren
Arbeiten sind vom Betreiber zu dokumentieren und diese Dokumentation ist der
Gemeinde zur Verfligung zu stellen.

6 Sonstige Planzeichen
6.1 Zaun
Zaun, Maschendraht, Hoéhe Uber Gelande h = 2,50 m, freibleibender Abstand zur

Gelandeoberkante 0,10 - 0,20m. Zur Wohnbebauung im Stden auf FI.Nr. 480/3 ist ein
Sichtschutz einzuflechten. Der Zau ist ausserhalb der Baugrenze zulassig.

7 MaBnahmen zum Artenschutz
Baufeldbeschrankung

Baumaterial und Baufahrzeugen durfen nicht auBerhalb der als Sondergebiet
festgesetzten Flachen gelagert werden.
Bauzeitbeschrankung

Bauarbeiten sind nicht wahrend der Ddmmerung und der Nacht zulassig. Der Baubeginn
und die Baufeldeinrichtung hat im Zeitraum vom 1. November bis zum 1. Mé&rz zu erfolgen.
Bei Baubeginn ab Marz sind VergramungsmaBnahmen und eine dkologische
Baubegleitung notwendig.

Technischhe Einrichtungen

Technischer Einrichtungen mit Fallenwirkung sind zu vermeiden oder abzudecken.

Nistkasten

Es sind 10 Nistkdsten mit einem Einfluglochdurchmesser von 32 - 34mm (ev.
Doppelnistkasten f. Schwalben) an den Nebenanlagen anzubringen. Reinigung und
Instandhaltung der Nistkasten hat im Pflegeturnus des Saums zu erfolgen.
Beleuchtungsanlagen

Beleuchtungsanlagen sind nicht zul&ssig.
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